
La solución fiable y versátil con radio integrada 
y maniobra de emergencia.

OCEAN
RX





Regulación de precisión para toldos tipo ‘cofre’
El paro por presión y el ajuste de la fuerza de cierre, 
permiten el cierre perfecto del  toldo, y evita el 
peligro de someter la lona a una excesiva tracción.
 
Conexión radio y cable
Posibilidad de conectar vía radio los sensores 
climáticos WindTec, Mistral y Rugiada. Posibilidad de 
accionamiento cableado.
 
Detección de obstáculos durante la recogida
Regulación de la sensibilidad en 3 niveles a través del 
mando a distancia.
 
Programación y maniobra sencilla
Facilidad de programación
 
Eficiencia a lo largo del tiempo y seguridad
Alto nivel de seguridad garantizada por el sistema de 
codificación Rolling Code.

Ocean RX
Motor para toldos con fin de carrera
mecánico, radio integrada y maniobra
de emergencia con una relación
de reducción de 1:24.



Ocean RX
Funciones específicas

Fijación sin soportes
Gracias a la cabeza metálica, el motor puede ser 
fijado directamente sin tornillos a los soportes de 
protección solar.

Cierre perfecto de los toldos tipo ‘cofre’
y protección de la lona
Es suficiente ajustar el fin de carrera superior 
por encima del tope mecánico. Esto unido a la 
regulación de la fuerza de cierre nos garantiza 
un acoplamiento perfecto del toldo, sin someter 
la lona a una excesiva tracción. La fuerza de 
cierre se puede ajustar en tres niveles a través 
del mando a distancia, lo que nos permite 
aumentarla o disminuirla en función de las 
condiciones y el resultado que se quiera 
obtener. 



Conexión opcional
Posibilidad de accionamiento cableado.
Conexión vía radio con los controles 
climáticos WindTec, Mistral y Rugiada.



Ocean RX
Accesorios para la maniobra manual de emergencia
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7

1   Varilla con cáncamo hexágono 7.  Ref. 6010 7008 CH16
2   Manivela acero lacada L 150 cm Ref. 7463 150G 2101
3   Manivela articulada con tubo montado l. 150 cm Ref. 7461 150 N 1606A 
4   Varilla hexágono 7 L 50+tornillo Ref. 6015 7005 
5   Articulaciones imantadas Ref.  1498 7016 + 8056 M12
6   Articulaciones imantadas Ref. 1498 7016 + 8056 V13
7   Snodo imantado 90° + reducción magnética
        Ref. 7840 7038 CA16 + 7844 12CA16



HEXÁGONO 7 - CUADRADO 6

Dimensiones

Conexión eléctrica motor

Ocean RX
Características técnicas

Ocean RX

Todos los mandos a distancia Cherubini

Controles climáticos

Emisor Domótico

Blue Bus TDS / Blue Bus TDS RX

Sistemas compatibles

Código Cabeza Par motor Velocidad L1 (mm) Certificaciones 

CMX45321700 Zamak 32 Nm 17 rpm 725 

CMX45401700 Zamak 40 Nm 17 rpm 725

CMX45501700 Zamak 50 Nm 17 rpm 725

MARRÓN - FASE
BLANCO - ACCIONAMIENTO CABLEADO
AZUL - NEUTRO
AMARILLO - VERDE



01
 A

L0
2

CHERUBINI S.p.A.
Via Adige 55 
25081 Bedizzole (BS) / Italia
Tel. +39 030 6872.039
Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it
www.cherubini.it

http://www.linkedin.com/company/cherubini-spa
http://www.facebook.com/CherubiniSpa/
http://www.youtube.com/user/CherubiniSpa

CHERUBINI Deutschland GmbH 
Siemensstrasse 40
53121 Bonn / Alemania
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35
Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de
www.cherubini-group.de

CHERUBINI DongGuan Ltd
Add.: No.4 Building,
BaoMa Road - ShuiBian
HengLi - DongGuan / China
Tel. +86 (0) 769 8337 3981
Fax +86 (0) 769 8337 2896
info@cherubini.cn
www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.
Avda.Unión Europea 11-H
Apdo.283 - P.I. El Castillo
03630 Sax. Alicante / España
Tel. +34 966 967 504
Fax +34 966 967 505
info@cherubini.es
www.cherubini.es

CHERUBINI France S.a.r.l.
ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert / Francia
Tel. +33 466 77 88 58
Fax +33 466 77 92 32
info@cherubini.fr
www.cherubini.fr

CHERUBINI Türkiye
Ritim Istanbul
D-100 Güney Yanyolu
Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi
34846 Maltepe - Istanbul / Turquía
Tel/Fax +90 (0) 216 515 6287
info@cherubini.com.tr
www.cherubini.com.tr


